
ACRI-SHIELD
® MAX 

EXTERIOR PAINT

 Acri-Shield Max Exterior is a premium quality, urethane modified, exterior house 
paint. The advanced formula can be used in both normal and marginal, above freezing 
conditions when a low temperature cure is required to form a proper film. Acri-Shield Max 
provides comes with a 7 year Portersept  Mildew Proof* Warranty (available in all sheens). 
This paint and primer delivers exceptional hide and coverage and offers excellent brush, 
roll and spray characteristics for consistent professional results.

*This paint contains agents which inhibit the growth of mildew and algae on the surface of the paint film. 
  See product label for details.

FEATURES & BENEFITS
•	 Urethane modification provides 

enhanced durability ensuring that 		
this paint will hold up to tough 	
outdoor elements

•	 Excellent flash rust resistance and		
dirt pick-up resistance consistent 		
with super premium outdoor paints

•	 Portersept  technology inhibits the 
growth of mold and mildew on the 
surface of the paint film

•	 Application in temperatures as 		
low as 35°F (2°C) extends the 	
painting season

URETHANE MODIFIED 
FOR ENHANCED DURABILITY

DELIVERS EXCEPTIONAL 
HIDE & COVERAGE

7 YEAR PORTERSEPT® 
MILDEW PROOF* WARRANTY

PAINT + PRIMER IN ONE

*Results are from internal and external testing and may vary slightly.

PPG ACRI-SHIELD  MAX FORMULA FEATURES

HIDE FLOW AND 
LEVELING

FLASH RUST 
RESISTANCE

SURFACTANT 
RESISTANCE

DIRT PICK-UP 
RESISTANCE ADHESION

ACRI-SHIELD 
MAX

LEADING 
STORE  
COMPETITOR

LEADING 
DEALER  
COMPETITOR

CONFORMANCE STANDARDS 
<50 g/L VOC compliant in all regulated 		
areas nationwide



ACRI-SHIELD® MAX 
PINTURA PARA EXTERIORES

AVAILABLE SHEENS BRILLOS DISPONIBLES

URETANO MODIFICADO PARA UNA DURABILIDAD MEJORADA

OFRECE COBERTURA Y OCULTAMIENTO EXCEPCIONALES

GARANTÍA DE 7 AÑOS A PRUEBA DE MOHO* PORTERSEPT®

PINTURA + IMPRIMADOR EN UNO

Visit ppgpaints.com for more information.
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Acri-Shield Max Exterior es una pintura de uretano modificado de calidad superior para exteriores 
de viviendas. La fórmula avanzada se puede usar en condiciones de frío normales, marginales 
y por encima del punto de congelamiento cuando es necesario un curado a temperatura baja 
para formar una capa adecuada. Acri-Shield Max cuenta con una garantía de 7 años a prueba 
de moho* Portersept  (disponible en todos los brillos). La pintura y el imprimador brindan un 
ocultamiento y una cobertura excepcionales, y ofrecen excelentes características de aplicación 
con pincel, rodillo o aerosol para obtener resultados profesionales uniformes.

*La pintura contiene agentes que impiden el desarrollo de moho y algas en la superficie de la película de la pintura. 	  	
  Consulte la etiqueta del producto para obtener más información.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•	 El uretano modificado brinda una 

mayor durabilidad, lo que garantiza 
que esta pintura sea resistente a las 
inclemencias del tiempo

•	 Excelente resistencia a la oxidación 
inmediata y a la captación de 
impurezas conforme a las pinturas 	
para exteriores de calidad superior

•	 La tecnología de Portersept i mpide 
el desarrollo del moho y hongos en la 
superficie de la película de la pintura

•	 La aplicación en temperaturas tan 
bajas como 2 °C (35 °F) extiende la 
temporada de pintura

ESTÁNDARES DE CONFORMIDAD 
<50 g/l Cumple con los COV en todas las áreas 
reguladas a nivel nacional.

*Los resultados son de pruebas internas y externas y pueden variar ligeramente.

CODE  CÓDIGO BASE  BASE SIZES  TAMAÑOS

SATIN  SATINADO

739-00 Super White  Súper blanco 1s, 5s

739-10 White & Pastel  Blanco y pastel Qts, 1s, 5s

739-20 Midtone  Tono medio Qts, 1s, 5s

739-40 Ultra-Deep  Ultra profundo Qts, 1s, 5s

SEMI-GLOSS  SEMIBRILLANTE

649-00 Super White  Súper blanco 1s, 5s

649-10 White & Pastel  Blanco y pastel Qts, 1s, 5s

649-20 Midtone  Tono medio Qts, 1s, 5s

649-40 Ultra-Deep  Ultra profundo Qts, 1s, 5s

PRIMER  IMPRIMADOR

515-00 White  Blanco 1s, 5s

CODE  CÓDIGO BASE  BASE SIZES  TAMAÑOS

 

FLAT  MATE
519-00 Super White  Súper blanco 1s, 5s

519-10 White & Pastel  Blanco y pastel Qts, 1s, 5s

519-20 Midtone  Tono medio Qts, 1s, 5s

519-40 Ultra-Deep  Ultra profundo Qts, 1s, 5s

EGGSHELL  PORCELANA TRANSLÚCIDA

589-00 Super White  Súper blanco 1s

589-10 White & Pastel  Blanco y pastel Qts, 1s, 5s

589-20 Midtone  Tono medio Qts, 1s, 5s

589-40 Ultra-Deep  Ultra profundo Qts, 1s, 5s

CARACTERÍSTICAS DE LA FÓRMULA PPG ACRI-SHIELD  MAX

OCULTAMIENTO FLUIDEZ Y 
NIVELACIÓN

RESISTENCIA A 
LA OXIDACIÓN 
INSTANTÁNEA

LIXIVIACIÓN 
TENSIOACTIVA

RESISTENCIA 
A LA 

ACUMULACIÓN 
DE SUCIEDAD

ADHESIÓN

ACRI-SHIELD 
MAX

COMPETIDOR 
LÍDER EN 
TIENDAS

COMPETIDOR 
LÍDER ENTRE 
DISTRIBUIDORES


